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ПОЛЁТ КАПСУЛЫ CREW DRAGON
Crew Dragon является пилотируемой версией 
грузового корабля Dragon компании SpaceX.  

Капсула многократного использования  
сможет доставить семь астронавтов на  

МКС и рассчитана на 10 полётов без  
капитального ремонта

Решёт-
чатые 
рули 
управля-
ют полё-
том при 
возвра-
щении 
ускори-
теля на 
Землю

Грузовой отсек: Перевозка груза без 
герметизации. Солнечные панели по-
крывают половину поверхности. Отсек 
отбрасывается перед возвращением

Вторая ступень: Обо-
рудовано авионикой и 
компьютерами управле-
ния полётом

Отсеки для двигателей:
Четыре пары ракетных 
двигателей SuperDraco ис-
пользуются для эвакуации 
при взлёте, а также для 
приземления

Тепловой щит:
Абляционная защита 
из материала на ос-
нове лёгкого угле-
родистого волокна, 
пропитанного фенол-
формальдегидными 
смолами (PICA-X – 
Phenolic Impregnated 
Carbon Ablator-X). 
Защищает капсулу 
при вхождении кораб-
ля в плотные слои 
атмосферы,  
когда темпе- 
ратура превышает 
1500°С

Боб Бенкен (внизу слева) и Даг Хёрли (справа)  
станут первыми астронавтами НАСА, совершившими полёт в капсуле 
Crew Dragon

Двигатель  
Merlin 1D Vac:
Тяга в вакууме 
801 кН (81 700 кг)

Первая 
ступень 
много-
крат-
ного 
исполь-
зования
В баках 
содер-
жится 
топливо 
РГ-1 (ке-
росин) и 
жидкий 
кис-
лород 
(окисли-
тель)

Поса-
дочные 
стойки
Девять 
двигате-
лей

Merlin 1D
Тяга каждо-
го на уровне 
моря 654 кН 
(66 700 кг)

Crew 
Dragon

Falcon 9

Вторая 
ступень

Межсту
пенный 
пере
ходник

Crew 
Dragon

Диаметр: 3,7 м
Высота: 7,8 м 
(капсула и гру-
зовой отсек)

Космический корабль мно-
гоцелевого использования:
Возможны конфигурации 
для перевозки астронавтов, 
груза или для создания стан-
ции DragonLab

Носовой обте-
катель:
Закрывает люк 
для стыковки с 
МКС

Входной 
люк

Окна 
(пять)

Переходник от 
капсулы к гру-
зовому отсеку
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